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Zum guten Ton gehört Dual 


1960/61 





Dual - ein Name von gutem Klang. Hinter ihm steht ein 
Schwarzwälder Unternehmen, das sich seit sechs Jahrzehnten 
seinen Ruf durch konstruktiven Fortschritt und sorgfältige 
Präzisionsarbeit täglich aufs Neue verdient. 


Dual-Plattenspieler und -Plattenwechsler sind zukunftssicher für 
die Stereo-Wiedergabe konstruiert und universell verwendbar. 
Alles spricht für sie: der absolut zuverlässige Mechanismus, die 
brillante Tonwiedergabe und vor allem eine vollendete Stereo- 
Technik. Ob monaural oder Stereo, alle heute gebräuchlichen 
Schallplatten können auf jedem Dual abgespielt werden. 


Bestechend sind die ausgewogenen Formen der Dual-Phonokoffer 
und ihre unverkennbare Stabilität. 


Tontreu bis in die letzten Feinheiten, das ist jeder Dual- 
Plattenspieler und -Plattenwechsler. Vom höchsten Diskant bis 
zum tiefsten Baß bewältigt ein Dual alle musikalischen Ausdrucks- 
formen. 


Plattenspieler, Plattenwechsler mit oder ohne Verstärker ? 


Unter Plattenspielern verstehen wir Geräte, bei denen jeweils 
nur eine Schallplatte zum Abspielen aufgelegt werden kann. 


Bei Plattenwechsliern dagegen können Sie bis zu zehn Schall- 
platten auflegen und automatisch abspielen. 


Phonogeräte ohne Verstärker erfordern zur Wiedergabe ein 
Rundfunkgerät bzw. eine Verstärkeranlage mit Lautsprecher. 


Phonogeräte mit Verstärker und Lautsprecher sind komplette, vom 
Rundfunkgerät unabhängige Übertragungsanlagen. 


Dual-Phonogeräte sind auf 50 Hz eingestellt. Bei Verwendung im 
Ausland können sie auf 40 bzw. 60 Hz umgestellt werden. 


Wie wird die Stereo-Wiedergabe mit Dual-Phonogeräten erzielt? 


Stereo-Wiedergabe erzielen Sie bei Phonokoffern ohne Verstärker 
mit zwei möglichst gleichwertigen Rundfunkgeräten bzw. mit 
einem Stereo-Rundfunkgerät oder mit einem Stereo-Verstärker 
und zwei Lautsprechern. 


Bei den Phonokoffern mit Einkanal-Verstärker genügt der 
Anschluß an das vorhandene Rundfunkgerät, damit der Stereo- 
Effekt erzielt wird. Dual liefert aber auch komplette Koffer- 
Stereo-Anlagen. Nähere Einzelheiten über die neue Stereo-Technik 
enthält unsere Schrift W 36 „Schallplatten-Stereophonie”, die 
wir Ihnen gerne kostenlos schicken. 





Dual Gebrüder Steidinger, St. Georgen /Schwarzwald 





Dual party 300 AV 


Die Klangfülle dieses hübschen und leicht transportablen 
Phonokoffers bezaubert die Freunde der Musik. Der Lautsprecher 
ist im abnehmbaren Kofferdeckel untergebracht und hat eine 
große abstrahlende Fläche. Bei abgenommenem Traggriff ist 
der party 300 AV ein formschönes Heimgerät. Mit einem 
vorhandenen Rundfunkgerät wird aus dem 300 AV mit wenigen 
Handgriffen eine komplette Stereo-Übertragungsanlage. 


Eingebauter Plattenspieler Dual 300 A für Wechselstrom. Vier 
Geschwindigkeiten, 3,5 Watt Einkanal-Verstärker, physiologische 
Lautstärkeregelung, Klangregler, 4 Watt-Lautsprecher, Kabelfach 
im Kofferdeckel, abwaschbarer Kofferüberzug, abnehmbarer 
Koffergriff. 


Maße: 330 x 255 x160 mm, Gewicht: 5,8 kg 
Kofferfarben: perlweiß/azurblau, perlweiß/granadarot, 
perlweiß/anthrazit 


DM 217,— 











Dual party 300/S 3 


Kleiner, aparter Phonokoffer, der an jedes 
Rundfunkgerät angeschlossen werden kann. 


Eingebauter Plattenspieler Dual 300/S$ 3. 
Abwaschbarer, robuster Kofferüberzug, 
Kabelfach mit Schiebeverschluß, Halte- 
vorrichtung für zehn 17 cm-Schallplatten. 


Maße: 335x225x135 mm, Gewicht: 3,7 kg 
Kofferfarben: grau/perle, kreide/azalee 


DM 118,— 


Dieses Gerät wird ab Dezember 1960 
durch den Dual party 300/A abgelöst; we- 
sentliche Unterschiede nur in Form und Farbe. 


Maße: 335x260x150 mm, Gewicht: 4 kg 
Kofferfarben: perlweiß/granadarot, 
perlweiß/anthrazit 


DM 108, — 


Dual siesta 300 A 


Er hat einen stabilen Kunststoffsockel und 
findet sogar in einem schmalen Fach 
einer Regalwand Platz. Auch dient er als 
Zweitgerät für das Arbeitszimmer, 

das Zimmer des Sohnes oder der Tochter. 
Ein Rundfunkgerät und dieser kleine 
Heimspieler ergeben eine ausgezeichnete 
Schallplatten-Übertragungsanlage. 


Eingebauter Plattenspieler Dual 300 A. 
Maße: 291x225 x135 mm, Gewicht: 2,9 kg 
Bordeauxrote Kunststoffteile 


Dual 300 A 


Antrieb und Tonsystem bestimmen die 
Güte eines Phonogerätes. Dies zeigt sich 
überzeugend beim Dual 300 A durch die 
kristallklare Tonwiedergabe. 


Viertourig, automatische Treibradentlastung, 
Plattentellerbremse, Tonarmverriegelung, 
getrennte Kurzschließer für beide 
Stereo-Kanäle, Dual-Stereo-Kristall-Ton- 
system CDS 520/3, Stereo-Tonabnehmer- 
kabel. Für 110/150/220 V Wechselstrom 
umschaltbar. 


Abmessungen: 285 x 210 mm, 
Gewicht: 2,0 kg 


DM 80,— 





Dual party 300 BV 


Ein Transistor-Batteriekoffer mit überdurchschnittlichen Wieder- 
gabeeigenschaften und beachtlicher Lautstärke. Er ist vom 
Stromnetz unabhängig und spielt Schallplatten aller Größen und 
Geschwindigkeiten. Im allgemeinen reicht ein Batteriesatz 

für mehrere hundert Schallplattenseiten. Sein Verbrauch hängt 
von der eingestellten Lautstärke ab. Bei abgenommenem 
Traggriff ist der party 300 BV ein ansprechendes Heimgerät. 


Eingebauter Plattenspieler Dual 300 B mit vier Geschwindigkeiten, 
transistorgeregelter Motor, Transistor-Verstärker mit Gegentakt- 
endstufe, getrennte Lautstärke- und Klangregelung, Haltevorrichtung 
für zehn 17 cm-Schallplatten im Kofferdeckel, abwaschbarer 
Kofferüberzug. Batteriesatz: vier handelsübliche Batterien 1,5 Volt. 


Maße: 330 x 260 x 155 mm, Gewicht: 4,2 kg. Kofferfarben: perlweiß/ 
azurblau, perlweiß/granadarot, perlweiß/anthrazit 


DM 198,— ohne Batterien 





Dual party 300 VX 


Bei diesem geschmackvollen, in der Form 
bestechenden Phonokoffer sind Verstärker 
und Lautsprecher im Plattenspielergehäuse 
untergebracht. 


Eingebauter Plattenspieler Dual 300/S 3. 
3 Watt Einkanal-Verstärker, getrennte Hö- 
hen und Tiefenregelung, abwaschbarer, 
robuster Kofferüberzug, Kabelfach mit 
Schiebeverschluß, Haltevorrichtung für zehn 
17 cm-Schallplatten. 


Maße: 365 x 300x190 mm, Gewicht: 6,3 kg 
Kofferfarben: hellgrau/mausgrau 


DM 257, — 


Dual party 300 TV 22 
mit Lautsprecherbox LSK 2 


Diese komplette kleine Stereo-Anlage 

hat eine erstaunliche Klangfülle. Mit 
wenigen Handgriffen ist sie überall schnell 
spielbereit. 


Eingebauter Plattenspieler Dual 300/S 3. 
Transistor-Stereo-Verstärker mit 

8 Transistoren, 5 Watt-Endleistung (2,5 Watt 
je Kanal), 3 Watt-Oval-Lautsprecher, 
getrennte Höhen- und Tiefenregelung, 
Balanceregler, optische Anzeige für monau- 
rale und Stereo-Wiedergabe. Sonst wie 
Dual party 300 VX. Lautsprecherbox LSK 2 
mit Plastiktragetasche. 


Maße: 365 x 300 x 190 mm, Gewicht: 6,6 kg 
Kofferfarben: hellgrau/mausgrau 


Maße für LSK 2: 320 x 125 x 125 mm, 
Gewicht: 1,2 kg 


DM 398, — 














Dual party 1007 V 


Dieser moderne Wechsler-Verstärkerkoffer hat zwei besondere 
Vorzüge: er ist ungewöhnlich handlich und sehr preiswert. 

Im Kofferdeckel sind zwei Lautsprecher untergebracht, die zur 
vollendeten Klangfülle beitragen. Der Anschluß an eine Steckdose 
genügt, und schon ist das Gerät spielbereit. Für eine komplette 
Stereo-Anlage ist zum Dual party 1007 V nur ein Rundfunkgerät 
erforderlich. 


Eingebauter Plattenwechsler Dual 1007 (Beschreibung Seite 8), 
3 Watt-Einkanal-Verstärker, ein 4 Watt-Tiefton- und ein Hochton- 
Lautsprecher, physiologische Lautstärkeregelung, getrennte 
Höhen- und Tiefenregelung, Kontrollampe, abwaschbarer Koffer- 
überzug, Kabelfach mit Schiebeverschluß. 


Maße: 420 x 320 x160 mm, Gewicht: 8,5 kg 
Kofferfarben: sand/grau 


DM 298, — 











Dual party 1007 


Ein moderner Plattenwechslerkoffer, den 
sich jeder leisten kann. Bei solider 
Bauweise ist er ungewöhnlich klein und 
handlich. Der Dual party 1007 spielt alle 
Plattengrößen; er kann an jedes Rundfunk- 
gerät angeschlossen werden. 


Eingebauter Plattenwechsler Dual 1007, 
abwaschbarer, strapazierfähiger Kofferüber- 
zug, Kabelfach mit Schiebeverschluß. 


Maße: 385 x 315 x160 mm, Gewicht: 5,4 kg 
Kofferfarben: sand/grau 


DM 165, — 


Dual 1007 


Einfacher, aber in seiner Funktion doch 
vielseitiger Plattenwechsler. Er wechselt bis 
zu zehn Schallplatten mit 17, 20, 25,oder 
30 cm Durchmesser. Auch einzelne Platten 
können vollautomatisch oder manuell 
abgespielt werden. 


Viertourig, Start-Taste kombiniert mit 
Plattengrößeneinstellung, echte, sofort wirk- 
same Stop-Taste mit automatischer Rück- 
führung des Tonarmes und Abschaltung des 
Gerätes, Tonarmverriegelung, selbststabili- 
sierende Dual-Wechselachse mit Plattenlift, 
getrennte Kurzschließer für beide Kanäle, 
Dual-Stereo-Kristall-Tonsystem CDS 520/3. 
Für 110/150/220 V Wechselstrom umschaltbar. 


Abmessungen: 327x272 mm, Gewicht: 3,3kg 
DM 132, — 


Dual 1008 


Neuer universeller Plattenwechsler. Er 
wechselt bis zu zehn Schallplatten mit 17, 
25 oder 30 cm Durchmesser gemischt oder 
spielt auch einzelne Platten vollautomatisch 
ab. Außerdem läßt sich der Tonarm 
manuell auf die laufende Schallplatte auf- 
setzen. 


Viertourig, Bedienung durch zwei Druck- 
tasten „Start" und „Stop", echte Stop-Taste, 
die das Spiel sofort unterbricht und den 
Tonarm auf die Stütze zurückführt, 
Tonarmverriegelung, selbststabili- 

sierende Dual-Wechselachse mit Plattenlift, 
getrennte Kurzschließer für beide Kanäle, 
Dual Stereo-Kristall-Tonsystem CDS 520/3. 
Für 110/150/220 V Wechselstrom. 
Abmessungen: 327x272 mm, Gewicht: 3,4 kg 


Preis und Liefermöglichkeit auf Anfrage. 





Dual party 1007 TV 23 


In einem einzigen, leicht transportablen Koffer ist hier eine voll- 
ständige Stereo-Anlage mit dem bewährten Plattenwechsler 1007 
untergebracht. Dieser Koffer hat 2x 2 Lautsprecher, einen 

5 Watt-Transistor-Stereo-Verstärker und Balanceregler. Die 
Lautsprecher können in beliebigem Abstand angeordnet werden - 
jeder Wohnraum läßt sich akustisch gut aussteuern. 


Getrennte Höhen- und Tiefenregelung, physiologische Lautstärke- 
regelung für beide Kanäle, alle Regler in Tandemausführung, 

je Kanal ein 4 Watt-Tiefton- und ein Hochton-Lautsprecher, 
Transistor-Stereo-Verstärker mit 8 Transistoren, 5 Watt-Endleistung 
(2,5 Watt je Kanal). 


Maße: 420 x 340 x 220 mm, Gewicht: 11,2 kg 
Kofferfarben: sand/grau 


DM 468, — 












Dual-Tonabnehmerkopf 
mit Diamant -Abtastnadel 


er 


Dual-Diamant-Abtastnadel 





Dual-Hi-Fi-Plattenteller 


Für Musikliebhaber mit hohen Ansprüchen 
werden „schwere” Plattenteller geliefert. 
Durch die größere Schwungmasse 

dieser Teller wird eine noch höhere 
Gleichlaufkonstante erreicht. 


DM 18,50 


Dual-Abwurfsäulen 


Für alle Dual-Plattenwechsler sind Abwurf- 
säulen lieferbar. Mit ihnen können bis 

zu zwölf Schallplatten mit 17 cm Durchmesser 
und großem Mittelloch automatisch 
abgespielt werden. 


DM 12,— 


Dual-Entzerrer-Vorverstärker TW Ai 


Der Dual-Transistor-Vorverstärker TVV 41 
wird sowohl für Nachrüstung des Dual 1006, 
Dual 1006/T 5 und Dual 1006/A 

als auch für andere Phonogeräte 
geliefert. Für die Stromversorgung ist 
Anschluß an Wechselstromnetz mit 110 
oder 220 V erforderlich. 


DM 110,— 


Dual-Magnetsystem DMS 900 


Das neue Dual-Magnetsystem DMS 900 
mit Mono-Diamantnadel zum Abspielen von 
Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten 
zeichnet sich durch höchste Wiedergabe- 
qualität aus. 


DM 82,— 


Dual-Diamantnadeln 


Wer häufig Schallplatten spielt, wird die 
Dual-Diamantnadeln besonders schätzen. 
Gegenüber dem Saphir hat der Diamant 
eine etwa 10-fache Lebensdauer und 
bringt auch Kostenvorteile. 


Ausführliches Informationsmaterial und 
weitere Preisangaben über Dual-Zubehör 
stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung. 


Änderungen vorbehalten. Die angegebenen 
Preise für Phonogeräte und Zubehör 
sind unverbindliche Richtpreise. 





Dual 1006/A und Dual 1006/ AM 


Zwei Spitzengeräte von Weltklasse mit echter Studioqualität: 
Dual 1006/A mit Hi-Fi-Stereo-Kristallsystem CDS 420/4; 

Dual 1006/AM mit dem neuen Dual-Stereo-Magnetsystem 
DMS 900, Diamantnadel und Entzerrer-Vorverstärker. 
Viertourig, robuster Vierpolmotor in Spezialaufhängung, gleiche 
Wechselzeiten bei allen Drehzahlen, automatische Treibrad- 
entlastung, selbststabilisierende Wechselachse mit Plattenlift, 
Roll-Pickup, Auflagekraft des Tonarmes regulierbar, eingebaute 
Kontrollwaage, Drucktastensteuerung für Start, Stop und 
Wiederholung, Manualtaste, Stereotaste, getrennte Kurzschließer 
für beide Kanäle, schwerer Hi-Fi-Plattenteller. Für 110/220 V 
Wechselstrom. 

Abmessungen: 327x272 mm, Gewicht: 7,0 kg 

Bitte, fordern Sie unseren Spezialprospekt W 72 an. 


Dual 1006/A DM 215,— 
Dual 1006/AM DM 348, — 


W 78 - AU - huu -N 





Printed in West-Germany 





Elektrorasierer Dual 2000 
Der Erfolg des Dual 2000: sein charakteristisches, leistungsstarkes 
Schneidsystem. 

Acht einzeln abgefederte Hohlschliffmesser unter einem elasti- 
schen Schneidblatt und ein nach dem Prinzip stabiler 
Haarschneidemaschinen konstruierter Langhaarschneider, garan- 
tieren die vollendete Rasur. 

Probieren Sie den Dual 2000 bei Ihrem Fachhändler. Sie werden 
begeistert feststellen: so schnell, so glatt und so hautschonend 
ging's noch nie. 

Dual 2000 im Reisebeutel DM 67,- 

Dual 2000 im Plastiketui DM 72,— 


Dual 2000 in Kassette mit Spiegel DM 87,— 


Dual rasiert - ein glatter Erfolg 


Beratung und Verkauf durch: 


